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fs| (57) Abstract: The invention relates to the use of a device for electrically connecting a modem (8) for supplying data for mains-borne 
© data transmission in a distribution device connected to current leads. A terminal screw or socket (5) is provided at least on one bus 
^ bar (1, 2, 3) of a 3 -phase mains supply. An electrically isolated jack, which is used to connect the phase connection (9) of the modem 



(8) using a plug-in connection (7), is screwed onto said screw or plugged into said socket. 
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(57) Zusammenfassung: Vorgesehen ist die Verwendung einer Vorrichtung zum elektrischen AnschieBen eines Modems 8 als Ein- 
speisemoglichkeit von Daten bei der leitungsgebundenen Datenttbertragung in einer Verteilervorrichtung an Stromleitungen. We- 
nigstens an einer Sammelschiene 1, 2, e eines 3-Phasen Stromnetzes ist eine AnschluBschraube oder Steckaufnahme 5 vorgesehen, 
auf die auBen eine eleklrisch isolierle Buchse aufgeschraubt oder aufgesteckt ist, mi it der der PhasenanschluB 9 des Modems 8 mittels 
SteckanschluB 7 verbindbar ist. 
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AnschluB eines Modems als EinspeisemSglichkeit far Daten bei der 
leitungsgebundenen Datenllbertragung an einer Verteilervorrichtung 

Die Erfindung betrifft die Verwendung einer Vorrichtung zum elek- 
trischen AnschlieBen eines Modems als EinspeisemSglichkeit fiir Daten 
bei der leitungsgebundenen Datenilbertragung in einer Verteilervor- 
richtung an Stromleitungen. 

Bei der leitungsgebundenen Datenttbertragung werden Datensignaie 
neben der ttblichen 50 Hz-Spannung auf Stromleitungen aufmoduliert. 
Hierbei tibersteigen die Pegel der Signalspannungen den Einvolt-Wert 
nicht und die Frequenzen liegen, abhangig von dem benutzten Modula- 
tionsverfahren, im Bereich von etwa 1,5 bis 30 MHz, Die Verbindung 
zwischen Gerfiten, die in einem vermaschten Stromnetz angeschlossen 
sind, erfolgt nach den Prinzipien eines Datennetzes mit einem Bus als 
Medium. Da die hochfrequenten Signale mit steigender Entfernung 
gedampft werden, ist der Einsatz von ZwischenverstSrkern notig. Diese 
mttssen an Verteilervorrichtungen, wie beispielsweise Trafostationen, 
StraBenverteilern oder HausanschluBkSsten angebracht werden. 

Der AnschluB dieses Modems erfolgt tiblicherweise tlber herkdmmliche 
Netzstecker, wie sie in jedem Haushaltsgerat vorhanden sind. Da aber 
an den Verteilervorrichtungen meistens keine Steckdose vorhanden ist, 
muss der AnschluB direkt an der Sammelschiene des Stromnetzes 
erfolgen. Dies hat aber zur Folge, dass die betreffende Teilmasche fiir 
die Durchfuhrung dieser Arbeiten abgeschaltet werden muss. 

Aus der EP 1 079 538 Al ist eine Ankoppeleinheit mit integriertem 
Steckkontaktbereich zur Ankopplung einer Datemibertragungsvor- 



CONFIRMATION COPY 



WO 02/089353 PCT/EP02/04433 



richtung an SETPhase eines elektrischen Obertragungsnetzes bekannt, 
bei der die Ankappeleinheit in einem nach auKen elektrisch isolierten 
Geh&use untergebracht und Qber einen Anschlusspunkt mit einem 
Leiter eines 3-Phasen-Stromnetzes verbunden ist. Die Verbindung ist 
als Schraubverbindung ausgestaltet, die z.B. an einer Sammelschiene 
des Energietibertragungsnetzes befestigt wird. Die Verbindung zur 
Datenttbertragungseinrichtung erfolgt uber eine im Mantel des 
Gehauses angeordnete Steckdose. 

Weiterhin ist aus der EP 098 514 A2 eine Ankoppelschaltung fiir. 
Datensignale an eine Stromleitung bekannt, die eine Buchse zum 
Zuftthren der Datensignale an die Ankoppelschaltung umfasst 

Bekannt ist weiterhin eine AnschluBvorrichtung fttr MeBanschlilsse an 
elektrischen Energieverteilungsanlagen (DE 197 06 260 CI), wobei die 
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AnschluBkabel mit Hilfe von Abgreifklemmen an den Sammelschienen 
befestigt sind. Hierbei erfblgt die Befestigung an einer AnschluB- 
schraube. Die bekannte Anschluftvorrichtung dienst als MefianschluU 
zum AnschlieBen von MeftgerSten, urn erforderliche Mefiaufgaben 
durchzuftihren. Hierbei wird auf die AnschluBschraube ein mit einem 
Isoliermantel versehenes Metallteil aufgeschraubt, in das eine 
Einbaubuchse zur Aufnahme des Mefianschlusses eingesetzt ist. Das 
Aufschrauben dieser AnschluBvorrichtung kann mit Hilfe eines 
Schliissels ohne Abschaltung der Spannung erfolgen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine derartige AnschluBvor- 
richtung auch fttr das nachtragliche Anbringen derartiger Modems ohne 
Abschaltung der elektrischen Teilmasche vorzusehen. 

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch geldst, dass wenigstens 
an einer Sammelschiene eines 3-Phasen Stromnetzes eine AnschluB- 
schraube oder Steckaufnahme vorgesehen ist, auf die eine aufien 
elektrisch isolierte Buchse aufgeschraubt oder aufgesteckt ist, mit der 
der PhasenanschluS des Modems mittels SteckanschluA verbindbar ist. 

Die Erfindung bringt den Vorteil, dass der AnschluB des Modems ohne 
Beeintrachtigung der Energieverteilungsanlagen, insbesondere ohne 
Abschaltung des Netzes, erfolgen kann und hierftir keine Netzstecker 
gebraucht werden. 

Die Erfindung wird in der nachfolgenden Beschreibung anhand eines 
in der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiels nSher erlautert. 
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In der Zeichnung ist eine Ausfilhrungsform der Erfindung in explosions- 
artiger Darstellung gezeichnet. Der AnschluB soil beispielsweise in 
einem Verteilerkasten erfolgen, wo die Sammelschienen 1, 2, 3, 4 ftir 
die drei Phasen und den Nullleiter angeordnet sind. Die weiterftthren- 
den Leitungen sind an AnschluBschrauben 5 festgeklemmt. 

Auf das Gewinde der AnschluBschrauben 5 kann eine Buchse 6 
aufgeschraubt werden und zwar mit ihrem Metallteil, das an der 
gegentiberliegenden Seite mit einem SteckanschluB 7 versehen ist. Die 
Metallteile der Buchse 6 sind auBen mit einem Isoliermantel versehen. 
Weiterhin kann die Buchse mit Hilfe eines besonders ausgebildeten 
Schlttssels unter Spannung auf die AnschluBschrauben 5 aufgeschraubt 
werden. 

Fur den AnschluB eines Modems 8, das phasenseitig einen Steck- 
anschluB 9 aufweist, wird dieser SteckanschluB bzw. Stecker 9 in den 
SteckanschluB 7 der Buchse 6 eingesteckt, wobei das Modem 8 
andererseits uber eine AnschluBleitung 10 mit dem Nullleiter 4 
verbunden ist. 
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Patentanspruch 

\ Vorrichtung fttr den Anschluft eines Modems zum Einspeisen von Daten 
bei der leitungsgebundenen Datenubertragung in einer Verteilervor- 
richtung an Stromleitungen, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens 
an einer Sammelschiene (1,2,3), eines 3-Phasen-Stromnetzes eine 
Anschiufischraube oder eine Steckaufnahme (5) vorgesehen ist, auf die 
eine aulSen elektrisch isolierte Buchse (6) aufgeschraubt oder aufge- 
steckt ist, mit der der PhasenanschluS (9) des Modems (8) mittels eines 
Steckanschlusses (7) verbindbar ist. 
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